广州市天河区市场监督管理局家居护理用品
产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

各类家居护理用品抽样数量见下表：

表1 抽样数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验用样品数量
	备份样品数量

	1
	空气清新剂
	14瓶
	11瓶
	3瓶

	3
	其它家居护理用品
	6包（瓶）(总量不少于2kg)
	4包（瓶）
	2包（瓶）


随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

    抽样时应注明产品等级、类型等信息。
2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2-表10。

表2空气清新气雾剂检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	内容物色泽
	QB/T 2548-2002
	QB/T 2548-2002
	
	●

	2
	香型
	QB/T 2548-2002
	QB/T 2548-2002
	
	●

	3
	喷雾形态
	QB/T 2548-2002
	QB/T 2548-2002
	
	●

	4
	耐热
	QB/T 2548-2002
	QB/T 2548-2002
	
	●

	5
	耐寒
	QB/T 2548-2002
	QB/T 2548-2002
	
	●

	6
	喷出率
	QB/T 2548-2002
	GB/T 14449-1993
	
	●

	7
	内压力
	QB/T 2548-2002
	GB/T 14449-1993
	●
	

	8
	泄漏试验
	QB/T 2548-2002
	QB/T 2548-2002
	
	●

	9
	pH
	QB/T 2548-2002
	QB/T 2548-2002
	
	●

	10
	甲醇
	QB/T 2548-2002
	GB 7917.4
	●
	

	a极重要质量项目。

b重要质量项目。


表3通用水基金属净洗剂检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	外观
	QB/T 2117-1995
	QB/T 2117-1995
	
	●

	2
	水分及挥发物
	QB/T 2117-1995
	QB/T 2117-1995
	
	●

	3
	pH值（3%水溶液，25℃）
	QB/T 2117-1995
	QB/T 2117-1995
	
	●

	4
	净洗力（3%水溶液，60℃）
	QB/T 2117-1995
	QB/T 2117-1995
	
	●

	5
	泡沫性能（50±2℃）c
	QB/T 2117-1995
	GB/T 13173
	
	●

	6
	腐蚀性（80±2℃，2h）
	QB/T 2117-1995
	QB/T 2117-1995
	
	●

	7
	防锈性35±2℃，RH（90±2）%，24h
	QB/T 2117-1995
	QB/T 2117-1995
	
	●

	8
	漂洗性能（不锈钢片）
	QB/T 2117-1995
	QB/T 2117-1995
	
	●

	9
	高温稳定性（60±2℃，6h）
	QB/T 2117-1995
	QB/T 2117-1995
	
	●

	10
	低温稳定性（-5±2℃，24h）
	QB/T 2117-1995
	QB/T 2117-1995
	
	●

	a极重要质量项目。

b重要质量项目。

c对泡沫性能的要求，只适用于压力喷洗用的压力净洗剂产品。


表4木制品上光蜡剂检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	外观
	QB/T 2991-2008
	QB/T 2991-2008
	
	●

	2
	色泽
	QB/T 2991-2008
	QB/T 2991-2008
	
	●

	3
	气味
	QB/T 2991-2008
	QB/T 2991-2008
	
	●


	4
	耐热
	QB/T 2991-2008
	QB/T 2991-2008
	
	●

	5
	耐寒
	QB/T 2991-2008
	QB/T 2991-2008
	
	●

	6
	pH（25℃）
	QB/T 2991-2008
	QB/T 2991-2008
	
	●

	7
	不挥发物（总固体）
	QB/T 2991-2008
	QB/T 2991-2008
	
	●

	a极重要质量项目。

b重要质量项目。


表5卫生洁具清洗剂检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	外观
	GB/T 21241-2007
	GB/T 21241-2007
	
	●

	2
	气味
	GB/T 21241-2007
	GB/T 21241-2007
	
	●

	3
	稳定性
	GB/T 21241-2007
	GB/T 21241-2007
	
	●

	4
	总酸度（以HCl计）
	GB/T 21241-2007
	GB/T 21241-2007
	
	●

	5
	表面活性剂含量
	GB/T 21241-2007
	GB/T 21241-2007
	
	●

	6
	腐蚀性
	GB/T 21241-2007
	GB/T 21241-2007
	
	●

	a极重要质量项目。

b重要质量项目。


表6厨房油垢清洗剂检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	外观
	QB/T 4348-2012
	QB/T 4348-2012
	
	●

	2
	气味
	QB/T 4348-2012
	QB/T 4348-2012
	
	●

	3
	稳定性
	QB/T 4348-2012
	QB/T 4348-2012
	
	●

	4
	总活性物含量
	QB/T 4348-2012
	GB/T 13173-2008
	
	●

	5
	碱度（以Na2O计）
	QB/T 4348-2012
	QB/T 4348-2012
	
	●

	6
	pH（25℃，1%水溶液）
	QB/T 4348-2012
	QB/T 4348-2012
	
	●

	7
	腐蚀量（LY12硬铝）
	QB/T 4348-2012
	QB/T 4348-2012
	
	●

	a极重要质量项目。

b重要质量项目。


表7厨房油垢清洗剂检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	外观
	GB/T 35833-2018
	GB/T 35833-2018
	
	●

	2
	稳定性
	GB/T 35833-2018
	GB/T 35833-2018
	
	●

	3
	总活性物含量
	GB/T 35833-2018
	GB/T 13173-2008
	
	●

	4
	碱度（以Na2O计）
	GB/T 35833-2018
	GB/T 35833-2018
	
	●

	5
	pH（25℃，1%水溶液）
	GB/T 35833-2018
	GB/T 35833-2018
	
	●

	6
	腐蚀量（LY12硬铝）
	GB/T 35833-2018
	GB/T 35833-2018
	
	●

	7
	总五氧化二磷含量c
	GB/T 35833-2018
	GB/T 13173-2008
	
	●

	a极重要质量项目。

b重要质量项目。

C仅对无磷产品。


表8硬质地板清洗剂检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	外观
	QB/T 4532-2013
	QB/T 4532-2013
	
	●

	2
	气味
	QB/T 4532-2013
	QB/T 4532-2013
	
	●

	3
	稳定性
	QB/T 4532-2013
	QB/T 4532-2013
	
	●

	4
	总活性物含量
	QB/T 4532-2013
	GB/T 13173-2008
	
	●

	5
	去污力
	QB/T 4532-2013
	QB/T 4532-2013
	
	●

	6
	pH（25℃，1%水溶液）
	QB/T 4532-2013
	QB/T 4532-2013
	
	●

	7
	总五氧化二磷含量c
	QB/T 4532-2013
	GB/T 13173-2008
	
	●

	a极重要质量项目。

b重要质量项目。

c仅对无磷型产品的要求。


表9织物柔顺剂检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	外观
	QB/T 4535-2013
	QB/T 4535-2013
	
	●

	2
	气味
	QB/T 4535-2013
	QB/T 4535-2013
	
	●

	3
	稳定性
	QB/T 4535-2013
	QB/T 4535-2013
	
	●

	4
	分散性
	QB/T 4535-2013
	QB/T 4535-2013
	
	●

	5
	pH（1.0%水溶液，25℃）
	QB/T 4535-2013
	QB/T 4535-2013
	
	●

	6
	总固形物含量
	QB/T 4535-2013
	GB/T 13173-2008
	
	●

	7
	总五氧化二磷
	QB/T 4535-2013
	GB/T 13173-2008
	
	●

	a极重要质量项目。

b重要质量项目。


表10 玻璃清洗剂检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	外观
	QB/T 4086-2010
	QB/T 4086-2010 
	
	●

	2
	气味
	QB/T 4086-2010
	QB/T 4086-2010 
	
	●

	3
	稳定性
	QB/T 4086-2010
	QB/T 4086-2010 
	
	●

	4
	表面张力
	QB/T 4086-2010
	GB/T 22237
	
	●

	5
	pH值（25℃，1%水溶液）
	QB/T 4086-2010
	QB/T 4086-2010 
	
	●

	6
	冰点
	QB/T 4086-2010
	GB/T 2430
	
	●

	a极重要质量项目。

b重要质量项目。


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 2548-2002 《空气清新气雾剂》

QB/T 2117-1995 《通用水基金属净洗剂》

QB/T 2991-2008《木制品上光蜡》

GB/T 21241-2007 《卫生洁具清洗剂》

QB/T 4348-2012 《厨房油垢清洗剂》

GB/T 35833-2018 《厨房油污清洁剂》
QB/T 4532-2013 《硬质地板清洗剂》

QB/T 4535-2013 《织物柔顺剂》

QB/T 4086-2010 《玻璃清洗剂》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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